Рекомендації по догляду за автомобілем.
Завдяки кваліфікованому обслуговуванню автомобіля в сервісній мережі «Пежо» Ви завжди будете впевненні в тому, що всі операції, передбаченні Виробником, будуть виконані.
Для кожного автомобіля, із врахуванням особливостей його комплектації, конструктори розробили комплекси заходів з технічного обслуговування.
Технічне обслуговування автомобіля включає в себе контрольні перевірки, поповнення рівнів експлуатаційних рідин, а також сукупність операцій, що передбачені для нього в залежності від умов експлуатації, пробігу і року випуску.

Своєчасне проходження технічних обслуговувань автомобіля дозволяє зберегти його характеристики, забезпечити комфортне та безпечне водіння та продовжити термін його експлуатації.

Доливання масла (оливи) в період між плановими візитами до сервісного центру — нормальне явище і не є ознакою несправності. Слід пам'ятати, що недостатній чи надмірний рівень масла може спричинити серйозні пошкодження двигуна. Отже, регулярно перевіряйте рівень масла в двигуні не рідше, ніж через кожні 3 000 км пробігу — в залежності від умов, в яких він експлуатується.

Звертаємо вашу увагу, що в разі:
· постійної експлуатації автомобіля в режимі частих та коротких поїздок;
· експлуатації автомобіля виключно в місті в режимі таксі;
· багаторазових поїздок на короткі відстані, коли двигун не встигає прогрітися до нормальної температури через низьку температуру повітря;
· щорічного пробігу, що перевищує 50 тис. км;
· тривалої експлуатації в умовах, де температура повітря перевищує +30°С, або, навпаки, нижче -15°С;
· експлуатації із запиленою атмосферою;
· використання пального та мастильних матеріалів, що не відповідають рекомендаціям «Пежо» для всіх автомобілів рекомендується спеціальний графік технічного обслуговування


Догляд за кузовом
Лакофарбове покриття, нанесене на кузов Вашого автомобіля з використанням най новітніших технологій, забезпечує його бездоганний зовнішній вигляд і надійний захист від впливу навколишнього середовища.
Тепер тільки від Вашого догляду залежить, як буде виглядати Ваш автомобіль. Відповідний догляд дозволить йому зберегти захисні властивості і акуратний зовнішній вигляд декоративного покриття. Таким чином, Ви зможете зберегти цінність Вашого автомобіля протягом багатьох років.
	Що Ви повинні робити з кузовом
	Коли
	Спосіб
	Заходи безпеки

	Засоби для догляду

	Вимити кузов.
Видалити жирні плями, пил, бруд, пташиний послід, смолисті відкладення дерев, плями від комах, квітковий пилок, плями бітуму
	Як можливо частіше 
 Негайно 
Видалити пташиний послід, смолисті відкладення, плями від комах, пилок, плями бітуму, в яких містяться хімічні речовини, що негативно впливають на лакофарбове покриття.
	Ручна мийка або Мийка під високим тиском, або контактна автоматична мийка
	Ручна мийка:
Спочатку змийте пил великою кількістю води, щоб не пошкодити лак при подальшій мийці губкою. Після мийки сполосніть кузов і протріть його насухо замшевою серветкою, що не залишає розводів чи висохлих плям. Не користуйтесь губками з абразивними характеристиками.
Мийка під тиском:
Дотримуйтесь рекомендованої відстані від мийного пістолета до поверхні кузова (не менше 50 см.), особливо у місцях вм'ятин від ударів гравію. Деякі плями (наприклад гудрону, бітуму) необхідно видалити окремо.
Автоматична мийка з обертальними щітками:
Зношені щітки можуть пошкодити декоративне покриття. Дрібні подряпини, що залишились після такої мийки, особливо помітні на кузовах темних кольорів. Не протирайте сухий кузов. Не мийте кузов на відкритому сонці чи на морозі. Частіше мийте кузов взимку, в морській, промисловій та інших зонах, щоб змити відкладення, які містять йод, осілий бруд, сажу і сольові випаровування зон аерації, що
викликають інтенсивну корозію. Ретельно промивайте днище і колісні арки. 
	Чисті губки М'який шампунь Замшеві серветки Мікроволоконна тканина

	
	
	
	Забороняється зішкрібати висохлі плями бітуму, гудрону, посліду, смоли тощо. Необхідно добре змочити відкладення бруду перед тим, як розпочати їх видалення. Забороняється користуватися бензином чи іншими органічними розчинниками.

	Засіб для видалення плям гудрону Засіб для видалення плям від комах
Чиста ганчірка 
Чиста вода


	Захищати декоративне покриття: 
зменшити і попередити забруднення
	Не рідше, ніж 2 рази на рік (до настання і після закінчення зимового періоду), або при мийці автомобіля на автоматичній установці з додаванням воскових присадок АБО
після кожного сеансу полірування

	Поліровка ручна або на автоматичній установці з додаванням воскової пасти
	Перед поліруванням автомобіль повинен бути ідеально вимитий і висушений.
Не поліруйте під прямим сонячним промінням. Дотримуйтесь рекомендацій з використання засобів. Не наносіть засіб на пластмасові чи гумові поверхні.
	Полірувальна паста,
рекомендована
спеціалістами
сервісного центру
(не містить
абразиву),
вата

	Усунути
мікроподряпини

	Тільки при з'явленні мікроподряпин

	Нанести пасту вручну
самостійно або звернутись у сервісний центр

	Перед нанесенням пасти автомобіль повинен бути ідеально вимитий і  висушений. Використання пасти з високою абразивністю чи неналежне використання полірувальної машини може залишити сліди і / чи погіршити блиск декоративного покриття. Притримуйтесь рекомендацій з використання засобу. Не наносьте засіб на пластмасові чи гумові поверхні. Після натирання пастою автомобіль слід відполірувати.

	Паста для
натирання,
рекомендована
спеціалістами
сервісного центру,
вата


	Усунути дрібні пошкодження покриття:
подряпини, сколювання, сліди від ударів гравію.

	Як найшвидше, якщо оголений метал, щоб запобігти корозії

	Олівцем для видалення
подряпин. Зверніться в сервісний
центр, якщо метал оголений.

	Ознайомтесь із способом використання засобу для видалення поверхневих пошкоджень.

	Олівець для видалення подряпин, в торгівельно - сервісній мережі є всі відтінки


	
	Для очищення кузова забороняється використовувати бензин та інші органічні розчинники. Після виїзду з мийки плавно пригальмуйте, щоб просушити гальмівні колодки.
Забороняється мити моторний відсік струменем води чи миючого розчину під високим тиском.




Важливо:
Щітки склоочисника: для продовження терміну служби щіток необхідно регулярно перевіряти їх стан і систематично протирати їх вологою ганчіркою. Незалежно від пробігу автомобіля їх слід заміняти новими щорічно - це покращить видимість на дорозі в будь-яку погоду та захистить вітрове скло від подряпин.

Система кондиціювання повітря забезпечує комфортні умови в салоні та захищає від роздратування і втомленості. Щорічний контроль справності системи забезпечить без проблемну роботу всіх її компонентів і дозволить уникнути скупчення в ній мікроорганізмів і появи неприємних запахів.
Ароматизатори салону встановлюються на окремих автомобілях модельного ряду. Змінні картриджі до них можна придбати у офіційного дилера «Пежо».
Заміна тільки однієї лампи, особливо якщо вона перегоріла, завжди призводить до порушення симетричності освітлення, а незабаром і до заміни іншої лампи.
На всіх шинах є візуальні індикатори зношення. Коли висота поверхні протектора шини зрівняється з висотою індикатора, шину необхідно замінити. Забороняється в законодавчому порядку експлуатувати автомобіль з шинами, у яких глибина прорізів протектора становить менше 1,6 мм.
Амортизатори значною мірою впливають на ефективність гальмування і на курсову стійкість автомобіля. Необхідно обов'язково регулярно перевіряти їх стан - це забезпечить Вашу безпеку і збереже комфортне керування.
З усіма питаннями, що стосуються догляду за Вашим автомобілем, звертайтесь до сервісного центру «Пежо» - там Вам завжди нададуть потрібну консультацію щодо вибору ефективних засобів захисту, які не завдають шкоди навколишньому середовищу.








Рекомендовані масла (оливи) та технічні рідини: 
PEUGEOT рекомендує TOTAL
Проконсультуйтесь у спеціалістів сервісного центру «Пежо» відносно оптимальних марок масла для Вашого автомобіля - це дозволить Вам зберегти комфортну експлуатацію і знизити витрати на його утримання.
Рекомендовані компанією «Автомобілі Пежо» моторні масла Total мають характеристики, що перевищують параметри стандартів АСЕА і, таким чином, відповідають вимогам новітніх технологічних досягнень, втілених у Вашому автомобілі, оптимізуючи роботу його двигуна (К.К.Д., економічність, зниження токсичності відпрацьованих газів, збільшення строку його експлуатації і зниження інтенсивності спрацювання). Моторні масла обов'язково повинні відповідати, як мінімум, таким вимогам:
· масла на синтетичній основі повинні відповідати класам не нижче зазначених в стандартах АСЕА АЗ/ВЗ або АЗ/В4 і API SL/CF;
· масла на мінеральній основі - класам не нижче тих, що зазначені в стандартах АСЕА А2/В2 і API SL (тільки для бензинового двигуна 1,0 л). ACEA: Асоціація європейських виробників автомобілів; API Американський інститут нафти.
Температурні діапазони працездатності масел
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